
Windows フレッツ接続ツールでの設定確認・変更
フレッツ・ADSL

No.

1 デスクトップにある［フレッツ接続ツール］アイ
コンをダブルクリックします。

　　　　　　　　 

［プロファイル - フレッツ接続ツール］画面が表示さ
れますので、設定した名称のプロファイルを右クリッ
クし［プロパティ］メニューをクリックします。

　　 

［任意の名称プロパティ］画面が表示されます。
［ユーザ情報］タブに以下の設定と入力が行われ
ているか確認し［適用］ボタンをクリックします。

　　　 

［TCP］タブをクリックし、以下の入力と設定が行わ
れているか確認し［適用］ボタンをクリックします。

　　　 

［設定］タブをクリックし、以下の設定が行われてい
るか確認し［OK］ボタンをクリックします。
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セッション情報：

　◆ ユーザ ID：フレッツ・ADSL 接続用アカウント ID

　◆ IP アドレスを自動的に取得：選択する

　◆ DNS/NBNS サーバーアドレスを自動的に取得：選択する

　◆ IP ヘッダ圧縮を行う：選択する

　◆ リモートネットワーク上のデフォルトゲートウェイを
　　 使用する：選択する

　◆ アイドルタイマー：任意

　◆ パスワード：フレッツ・ADSL 接続用パスワード

　◆ パスワードを保存：任意

　◆ デフォルトプロファイルに指定：任意

設定：

　◆ アダプター：ご利用の LANアダプタ名称
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オプション：

　◆ 暗号化する：選択しない

　◆ ネットワークにログオンする：選択する

　◆ 接続時に経路情報を変更する：選択しない

　◆ 接続後デフォルトブラウザを起動する：任意


